云视讯C31高清终端呼叫125339入会功能配置

1、 确认当前终端是否已具备呼叫125339功能
[bookmark: _GoBack]首先确认终端注册云视讯正常，在待机画面左下角可以显示本会场的固话号码，再使用遥控器呼叫125339，如果呼叫失败，可通过两个方法解决（需要使用电脑配置）：
1) 已知会场号码和注册密码（硬终端序列号），先进行终端数据备份，再导入模板修改账号密码、会场名称和IP信息。具体方法联系厂家技术支持。
2) 通过命令行登陆终端，修改相关配置。
2、 命令行修改终端配置方法
1) 开启终端命令行登陆功能
按终端遥控器的“三”键进入菜单“高级->设置（密码12345678）->会议参数->SSH/Telnet”，勾选Telnet或者允许，并且“保存”。
[image: ]
2、电脑连接终端
· 将电脑IP配置成和终端同一个网段，然后用网线直连终端网口；
· 打开终端WIFI热点，笔记本电脑通过wifi方式连接：按终端遥控器的“三”键进入菜单“高级->设置（密码12345678）->网络->Wi-Fi->Wi-Fi热点”，勾选“启用”再选择“高级”配置热点连接信息，操作如下：
[image: C:\Users\wangjy\AppData\Local\Temp\1640767798(1).png]
[image: C:\Users\wangjy\AppData\Local\Temp\1640767937(1).png]

在电脑按win键+R键，弹出运行界面输入cmd进入命令行界面：
[image: ][image: ]
输入Telnet 终端IP（有线IP或热点192.168.2.1）登陆设备，输入用户名debug，默认密码为Change_Me

3、修改终端配置
输入mc 100rel get查看配置，若配置为1，则执行修改命令mc 100rel set 0，把配置改为0
。[image: C:\Users\wangjy\AppData\Local\Temp\1640761796(1).png]

4、关闭终端命令行连接
按终端遥控器的“三”键进入菜单“高级->设置（密码12345678）->会议参数->SSH/Telnet”，勾选Telnet或者允许，并且“保存”。
注意：务必执行该操作， Telnet端口不关闭易造成网络安全隐患。
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lc: Wsers\Adninistrator>telnet 192.168.1.33,





image5.png




image6.png
k ok ok ok ok ok %k ok %k ok %k ok ok %k ok 3k ok %k ok ok ok ok ok ok ok ok ok
*
Welcome to TEXO videoconferencing terminal system!
*
k ok ok ok ok ok %k ok %k ok %k ok ok %k ok 3k ok %k ok ok ok ok ok ok ok ok ok

*oH K K %

System Information
— Copyright (c) 1987-2012 by Huawei Technologies Co.,Ltd. —

Enter your login name :
Enter your password :
Verify name and password ... Success!!!
arning: There may be security risks that you use the default password, please change it in time.

M8148_A8-> mc 100rel get
100Rel

M8148_A8-> mc 100rel set 0
set 100Rel 0.

M8148_A8—>
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